
De straalketel wordt handmatig onder druk gezet door middel van de afstandsbediening/dodemansbediening, de 

hoofdluchtkraan wordt geopend en tegelijkertijd wordt de ontluchtkraan gesloten.

STRAALMEESTER® STRAALKETEL TYPE C200M

STRAALMEESTER® STRAALKETEL
Drukstraalketel type C200M

Technische gegevens

Type C20 0M straalketel

Type

Max. working pressure

Design pressure

Air  in let

Volume

Diameter

Height

Weight

Design code

Statement

C200

8.0 bar(o)

12.0 bar(o)

1.1/4”

± 200 L

± 609 mm

± 1.450 mm

± 150 kg

PED2014/68/EU

Drukvat wordt  geleverd met

CE-verklar ing,  Categor ie I I I ,

module B+C1

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 

Drukapparatuur PED2014/68/EU, dienen alle 

drukvaten gecertificeerd te zijn door een 

Notified Body. Straaltechniek International 

levert u drukvaten conform deze regels, waarbij 

de vaten zijn gecertificeerd door DNV GL en de 

op de ketel gemonteerde componenten 

eveneens zijn goedgekeurd!



Straaltechniek International Groep. 

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net. 

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle 

producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze 

website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden. 

STRAALMEESTER® STRAALKETEL
Drukstraalketel type 98CE / 2000-50CE
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vooraanzicht C200M achteraanzicht C200M achteraanzicht C200M - EP

De C200M-EP serie wordt uitgevoerd met een elektro-pneumatische bedieningskast en dodemansbediening en wordt 

standaard geleverd met:

−  Straalmeester® drukstraalketel type C - 200 liter

−  Bronzen vulkegel

−  Pneumatische hoofdluchtkraan

−  Pneumatische ontluchtkraan met demper

−  Handbediende straalmiddelkraan

−  Pneumatische afstandsbediening met dodemansknop

−  25 meter commando slang // 25 meter kabel 

    bij de EP-uitvoering

−  Vochtafscheider

−  Zeef

−  Beschermhoes

−  20 meter slijtvaste straalslang 1¼”

−  Straalslangkoppeling

−  Straalpijphouder

−  Hardmetalen venturi straalpijp type LTVN - 9.5 mm

−  Helm filterset

vochtafscheider

en helm filterset

handbediende

straalmiddelkraan

pneumatische uitvoering bedieningskast

van de EP-serie


