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Straaltechniek International Groep. 

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net. 

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzĳ schriftelĳk anders is overeengekomen, zĳn alle 

producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zĳn op onze 

website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

Een populaire mobiele natstraalketel — de Straalmeester® Kwikblast 30 is ontwikkeld als het lichtste en meest wendbare 

systeem in de Straalmeester® Kwikblast productlĳn. Met een straaltĳd van circa 45 minuten levert de Straalmeester® 

Kwikblast 30 elke keer uitzonderlĳke prestaties.

Het systeem is speciaal ontworpen om precies één volle zak granaat te bevatten en heeft een iets groter behuizing, waardoor het 

eenvoudiger te onderhouden is. De Straalmeester® Kwikblast 30 is een echte favoriet in diverse sectoren.

Ideaal voor kleine, lastig bereikbare klussen op moeilĳk toegankelĳke plaatsen en bĳzonder geschikt voor delicate projecten waarbĳ 

de druk kan worden teruggezet tot minder dan 20psi. Maar ook inzetbaar op 80psi wanneer het vermogen en de prestaties van een 

groter systeem gewenst zĳn in een compact formaat.

Afmetingen

Hoogte

Breedte

Diepte

Kg onbeladen

Kg beladen

830mm

520mm

650mm

67.2kg

104kg (garnet)

Specificaties

Waterdruk & debiet

Waterverbruik

Type straalmiddel

Straalmiddelverbruik

Straaltĳd

Luchttoevoer

Luchttoevoerslang

Straalpĳpmaat

Max. lengte straalpĳp

Straaldruk

Standaard kraandruk & debiet

40 – 80ml per minuut

Standaard straalmiddel

0,5 – 1,1kg per minuut

Tot 45 min tussen navulbeurten

40 – 90cfm

¾ inch

¾ inch

50m

20 – 80psi

Straalmiddel

Garnet – 1 zakken

Ĳzersilicaat  – 1 zakken

Glasparels – ¾ zak

STRAALMEESTER® KWIKBLAST 30
Inclusief 10m straalslang en straalpijp


